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POZIOM  SPODU  SUROWEGO  NADPROŻA
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SLAB  BOTTOM  IN  CARCASE  STATE
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FLOOR  TOP  IN  FINISHED  STATE
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PROJEKT REMONTU ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ
 ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO

LEGENDA / LEGEND:

WYBURZENIA

OZNACZENIE ZMIAN WZGLĘDEM STANU ISTNIEJĄCEGO :

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWALNEGO

ŚCIANA CEGLANA

ŚCIANY Z PUSTAKÓW

ŚCIANA  LEKKA

ŚCIANA ŻELBETOWA

OZNACZENIE ŚCIAN : ODPORNOŚĆ OGNIOWA :

DRZWI - ODPORN. OGNIOWA  30 MINUT

DRZWI - ODPORN. OGNIOWA  60 MINUT

 ŚCIANA - ODPORN. OGNIOWA  EI-60

EI 30 -

EI 60 -

KOTY WYSOKOŚCIOWE :
RZUT

+3,20

+3,28

-1,10

-1,00

-7,35

+7,48

RZĘDNA STANU SUROWEGO

RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

PRZEKRÓJ

+3,20

+3,28

RZĘDNA PUNKTU STANU SUROWEGO

SKRÓTY :

RZĘDNA PUNKTU STANU WYKOŃCZONEGO  ŚCIANA - ODPORN. OGNIOWA  EI-120

21
0

10
2

21
09021
090

204
57

21
0

10
0

21
090

204
80

 1
5 

x 
18

 x
 2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

B

A

A

C

C

D

D

22

11

Spot Light

116 8 95 42 113

136 28 235 10 46 100 28 12 274 80 16
12

12 80

399 10 174 12 751

402 10 186 80 290 12 398

124 90 214 631 189 15 153 14 157

12 213 10 175 103 181 34 94 101 107 15

799

811

15 150 36
12

13 148 54 162 61 148 449

171 170 170 168 174 170 171 165 177 170 170 171

75
17

4
30

34
6

75
24

0
10

27
3

227 227 227 227 227 233 221 227 227

2 041

±0,00

-0,14

ISTNIEJĄCE
PRZYŁĄCZE WOD-KAN...

DYSPENSER
MYDŁA I
RĘCZNIKÓW
PAPIEROWYCH

.

.
UCHWYTY NAŚCIENNE
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PŁYTY WŁÓKNOCEMENTOWE
NA  ŚCIANACH DO WYS 2,4M
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PRZEDŚCIANKA
DLA INSTALACJI

ISTNIEJĄCE
SCHODY DO
RENOWACJI

ROZDZIELNIA WN

POMIESZCZENIE
TRAFOSTACJI

ROZDZIELNIA NN

ŚMIETNIK

ISTNIEJĄCY CHODNIK

ZAKRES E
TAPU II

ZAKRES E
TAPU II

ZAKRES E
TAPU II

ZAKRES E
TAPU II

TRENER

WC
4,10 m2

FARBA

WC
4,34 m2

FARBA

SALA KOMPUTEROWA
47,29 m2

FARBA

SCHODY
3,18 m2

FOYER
36,47 m2

FARBA

BIURO DORADCY
10,10 m2

FARBA

KORYTARZ
17,09 m2

FARBA

GRZEJNIK
W OSŁONIE

GRZEJNIK
W OSŁONIE
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W OSŁONIE
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GRZEJNIK
W OSŁONIE
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