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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH,  
WYKOŃCZENIOWYCH I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W PROJEKCIE  

REMONTU ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ  
ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO PRZY  

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 9/9A W WARSZAWIE 
 
KODY CPV: 

45111300-1 
45453000-7 
45211310-5 
45410000-9 
45430000-0 
45442100-8 
45421141-4 
45332300-6 
45440000-3 
45410000-4 
45421000-4 
45421152-4 

Roboty rozbiórkowe 
Roboty remontowe i renowacyjne 
Roboty budowlane w zakresie łazienek 
Tynkowanie 
Pokrywanie podłóg i ścian 
Roboty malarskie 
Instalowanie przegród 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Tynkowanie, Gładzie gipsowe, Roboty malarskie 
Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i stropów 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Instalowanie ścianek działowych 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
prac remontowych ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w projekcie 
remontu oraz aranżacji wnętrz istniejącego lokalu usługowego przy ul. Chałubińskiego 9/9a w 
Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie prac wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

1.3.1. Zakres robót obejmuje: 

Parter: 

 Demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 

 Rozbiórka istniejących ścian działowych 

 demontaż istniejących elementów wyposażenia wnętrz i instalacji (w tym elektrycznych i 
wod.-kan.) 

 skucie warstw istniejących płytek ceramicznych 

 przełożenie instalacji wod.-kan. i wentylacyjnych innych najemców i mieszkańców 
budynku przy ul. Chałubińskiego 9 i 9/9A przechodzących przez remontowy lokal wraz z 
zaślepieniem powstałych otworów 

 Montaż ścian działowych z płyt GK, szpachlowanie 

 Wymiana i przełożenie grzejników – układanie nowych rur systemu C.O. wraz z 
podłączeniem do istniejących pionów 

 Naprawa istniejących tynków, uzupełnianie ubytków, lokalne szpachlowanie, naprawa 
bruzd po instalacji elektrycznej 

 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem– ściany nowe i istniejące oraz sufity 

 Naprawa posadzki ze szlichty betonowej 

 Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej 

 Szlifowanie, gruntowanie i malowanie wylewki samopoziomującej 

 Układanie płytek gresowych na podłodze i ścianach w grupie toaletowej, pomieszczeniu 
porządkowym i kuchni 

 Biały montaż w grupie toaletowej, pomieszczeniu porządkowym wraz dostosowaniem 
istniejących przyłączy do projektowanego wyposażenia 

  

 Montaż drzwi wewnętrznych w grupie toaletowej, pomieszczeniu porządkowym i kuchni 

 Montaż grzejników, regulacja systemu C.O. 
 

Piwnica: 

  

 Montaż grzejników, regulacja systemu C.O. 
 

1.3.2. Zakres prac obejmuje: 

 opracowanie dokumentacji warsztatowej dla części zadania  

 projekt organizacji placu budowy, projekt montażu 

 wykonanie robót wymienionych w pkt 1.3.1 
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 transport elementów budowlanych na plac budowy, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 

1.3.3. Roboty towarzyszące 

Wszystkie prace związane z organizacją placu budowy wraz z niezbędnymi 
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie należą do Wykonawcy robót. Obsługa 
geodezyjna należy do Wykonawcy robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

 SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

 ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne. 

 Wykonawca – zleceniobiorca robót określonych w danej ST 

 Dokumenty związane – dokumenty określające wymagania bezpośrednio i pośrednio 
przez dokumenty w nich powołane wg aktualnych wydań. 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
 aprobatami technicznymi oraz zalecenia producenta. 

2. Materiały i wykonanie  

 

2.1. Demontaż istniejących ścian i elementów wnętrza. 

 
Należy zdemontować i / lub rozebrać: 
- istniejące ściany wewnętrzne wg rysunku planu, ściany z płyt GK i częściowo murowane  
- istniejące grzejniki i złożyć w piwnicy do późniejszego wykorzystania 
- istniejące rury systemu C.O. wraz z odcięciem przyłącza do systemu grzewczego budynku 

mieszkalnego Chałubińskiego 9/9A 
- istniejąca stolarkę drzwiową drewnianą (jedne drzwi do ewentualnego wykorzystania w 

piwnicy) 
- istniejącą instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe, wyłączniki i gniazdka (cała 

instalacja elektryczna zostanie wymieniona na nową w ramach oddzielnej umowy) 
 

2.2. Nowe ściany w suchej zabudowie GK 

 
Należy wykonać nowe ściany systemowe na konstrukcji z profili zimno giętych z okładziną z 
płyt karton-gipsowych GK (marka referencyjna Knauf) o grubościach: 
 
- 5,5cm, płytowanie pojedyncze, wełna mineralna gr 3cm g.50kg/m3, konstrukcja stalowa 
- 7,5cm, płytowanie podwójne, wełna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB - przedścianka 
- 10cm, płytowanie podwójne, wełna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB (Kanuf W112) 
- 15cm, płytowanie podwójne, wełna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =53dB (Kanuf W102) 
- 30cm, płytowanie podwójne, wełna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB (Kanuf W114) 
 
Wszystkie ścianki według załączonych rysunków projektu. 
 
Materiały: 
- profile zimnogięte UA, UW, CW szer. 50mm, 75mm i 100mm 
- płyty GKB 2 x1,25mm 
- płyty z wełny mineralnej min 50kg/m3 grubości 50mm 
- wkręty do płyt GKB 
- kleje gipsowe, masy szpachlowe 
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- taśmy spoinowe 
- uszczelki obwodowe 
- akcesoria dodatkowe – kołki rozporowe 
 
Ścianki prostopadłe do szklanej fasady frontowej, typu W102, W112 i grubości 5,5 należy 
wykonać do wysokości 220cm z profili typu UA (drzwiowe) gdyż na nich postawione zostaną 
naświetla wys. 90cm. 
Pozostałe ścianki GK należy wykonać według zeszytów technicznych Knauf, wysokość 270 i 
300cm (wg rysunku projektu). 
 
Prace związane z wykonaniem ścian GK należy skoordynować z projektem i wykonaniem 
instalacji elektrycznych i C.O. W trakcie wykonywania ścian należy pozostawić jedną stronę 
otwartą w celu poprowadzenia przewodów w ścianach GK przez ekipy elektryczne. 
 
Po wykonaniu konstrukcji ścian należy je wykończyć masą szpachlowa, zagruntować i 
dwukrotnie pomalować farbą białą lateksową. 

2.3. Instalacje C.O. 

 
Należy wykonać nowe podłączenia grzejników. Przewody należy prowadzić w grubości 
szlichty posadzki parteru. 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur z polipropylenu, stabilizowanych 
mechanicznie wkładką aluminiową.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ PURMO z 
podłączeniem dolnym i odpowietrznikiem nabowym. Zawory grzejnikowe termostatyczne z 
podwójną regulacją typ HERZ TS-90-V oraz grzejnikowe zawory odcinające. 
Rozmiary grzejników wg rysunku projektu: 
- wzdłuż szklanej fasady od stronu ul. Nowogrodzkiej – wys. 30cm, grubość 15cm, szerokość 
140cm, stojące na posadzce 
- pozostałe pom. - wys. 60 i 90cm, grubość 10cm, szerokość 100,120 i 140cm, wiszące 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Pokrętła regulacyjne zaworów grzejnikowych należy zamontować na wysokości min 30cm od 
posadzki 

2.4. Posadzki 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Istniejące posadzki wymagają renowacji i dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Należy wykonać nowe posadzki tak by uniknąć: 
- progów wyższych niż 5mm 
- pęknięć i szpar dylatacyjnych o szerokości powyżej 5mm i szerokości powyżej 5mm 
- elementów wystających z posadzki (odboje drzwi) 
- powierzchni śliskich  
 
Należy wykonać nową warstwę wierzchnią posadzki na parterze i piwnicy poprzez: 
- oczyszczenie 
- uzupełnienie ewentualnych ubytków zaprawą Ceresit CX 5 (lub zamiennik o nie gorszych 
parametrach) 
- zagruntowanie dwukrotne 
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- wykonanie wylewki samopoziomującej grubości min 5mm max 50mm – zaprawa 
samopoziomująca CERESIT CN 76 (lub zamiennik o nie gorszych parametrach) 
- pokrycie wylewki farbą  

 parter - epoksydową Ceresit CF 43, wykończenie półmatowe gładkie 

 piwnica – epoksydowa farbą garażową w kolorze jasno-szarym RAL 7035 
 
UWAGA: 
Wykonanie wylewki samopoziomującej i pokrycie jej farbą epoksydową należy wykonać 
ściśle według karty katalogowej materiału po uprzednim sprawdzeniu i skonsultowaniu z 
producentem technologii wykonania tych prac. 
 

2.5. Renowacja ścian istniejących 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
W celu dostosowanie istniejących ścian dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących 
należy istniejące ściany pozbawić elementów niebezpiecznych i takich, o które można 
zaczepić ubraniem lub skaleczyć dłoń. 
Wszystkie narożniki i krawędzie ścian należy wykończyć listwami aluminiowymi zlicowanymi 
z powierzchnią ścian. 
 
Na istniejących ścianach należy: 
- miejscowo zeskrobać łuszczącą się farbę 
- naprawić ubytki,  
- miejscowo wyrównać rażące nierówności ścian za pomocą szpachli o gramaturze podobnej 
do naprawianej ściany 
- pomieszczenie porządkowe ewentualnie uzupełnić nierówności wynikające ze skuwanej 
glazury za pomocą płyt GK mocowanej bezpośrednio do ściany 
- odkurzyć i zagruntować  
- pomalować dwukrotnie farbą: 

 Ściany parteru - białą lateksową matową 

 Ściany piwnicy - białą akrylową satynową 

  

2.6. Renowacja sufitów istniejących 

 
 Na istniejących sufitach należy: 
- miejscowo zeskrobać łuszczącą się farbę 
- naprawić ubytki,  
- odkurzyć i zagruntować  
- pomalować dwukrotnie farbą: 

 Sufit parteru - białą lateksową matową 

 Sufit piwnicy - białą akrylową satynową 

  

2.7. Grupa toaletowa 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Należy wykonać grupę toaletową składającą się z dwóch niezależnych pomieszczeń ubikacji 
damskiej i męskiej przystosowanych do obsługi przez osoby niepełnosprawne w tym 
poruszające się na wózkach inwalidzkich 
 
 
Należy wykonać: 
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- projektowane ściany w systemie GK wg pkt 2.3 
- umieszczenie w ścianach instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej poprzez dostosowanie 
(w tym przesuniecie) istniejących przyłączy z rur polipropylenowych oraz odpływów 
kanalizacyjnych umywalek i ubikacji 
- montaż systemu stelaży wod-kan (typu „GeberIt”) pod ubikacje dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych w grubości ścian typu W114 
- ułożenie płyt włókno-cementowych Cembrit True, 1220x3040mm, grubość 8mm, kolor 302 
Vesuv do wysokości 2,40m, według rysunku wykonawczego 
- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej dwuskładnikowej układanej w 2 warstwach 
- dwukrotne pomalowanie ścian powyżej wys. 2,40m i sufitów farbą lateksową białą satynową 
wraz z gruntowaniem. 
- w pomieszczeniach WC montaż umywalek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z 
odprowadzeniem ścieków poprzez syfon umywalkowy ukryty w grubości ścian W114 i 
istniejącej murowanej 
- w pomieszczeniach WC montaż poprzeczek i uchwytów opuszczanych dostosowanych dla 
osób niepełnosprawnych (w tym montaż odpowiednich profili UA w ścianach GK typu W114), 
systemowe INOX. 
- montaż dyspenserów mydła oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych, INOX wg 
projektu wykonawczego 

 

2.8. Stolarka drzwiowa 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Drzwi należy wykonać w sposób umożliwiający jego obsługę przez osoby niepełnosprawne: 
- szerokość min 90cm 
- brak progów 
- brak odbojów na podłodze 
- samozamykacze 
- wysokość klamki 105cm 
 
Należy zamontować drzwi do WC, pom porządkowego, pokoju śniadań i archiwum w piwnicy: 
- wymiary: 

 piwnica - wymiary 80x210 w świetle przejścia (nie wliczając klamki) 

 parter – drzwi do pom porządkowego - wymiary 60x210 w świetle ościeżnicy  

 parter - wymiary 90x210 w świetle przejścia (nie wliczając klamki) 
- konstrukcja drewniana 
- laminowane na kolor RAL 7024 
- jednoskrzydłowe 
- 3 zawiasy INOX 
- obejmujące z opaskami w kolorze RAL 7024 
- uszczelkowane 
- z otworami wentylacyjnymi prostokątnymi 
- okucia o prostej formie INOX  

 

2.9. Wyrównanie poziomu chodnika przed wejściem do lokalu, montaż 
uchwytu na logo 

 
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
W celu umożliwienia wjazdu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku 
inwalidzkim oraz osobom niedowidzącym do lokalu należy wykonać wyrównanie poziomu 
chodnika do poziomu posadzki w lokalu. 
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W celu odpowiedniego oznakowania wejścia do lokalu oraz uniemożliwienia potknięcia się na 
chodniku należy wykonać konstrukcję wsporczą pod logo Fundacji. 
 
Należy wykonać: 
- Wyrównanie chodnika: 

 Z kostki brukowej gładkiej o powierzchni nie śliskiej podczas zmoczeniu,  

 spadki o nachyleniu nie większym niż 8%.  

 podbudowę wyrównania należy wykonać poprzez demontaż istniejących płyt 
chodnikowych i wykonanie podmurówki betonowej. 

 
- montaż konstrukcji wsporczej pod logo: 

 rama z profilu INOX kwadratowego  

 wypełnienie ramy z szyby klejonej hartowanej 4.4.1 w uchwytach z profili typu L,  

 logo naklejona na szybę,  

 podświetlenie typu LED w górnym pochwycie konstrukcji,  

 konstrukcja zamocowana do podłoża chodnika za pomocą marek stalowych 
przykręconych do podłoża i (wraz z wykonaniem uszczelnienia) 

2.10. Inne materiały 

 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 

2.11. Gwarancja 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów wykonanych na miejscu budowy, w wytwórni i wyrobów dostarczanych na plac 
budowy. 

3. Sprzęt 

 
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań fasadowych lub innego 
sprzętu umożliwiającego prowadzenie prac na wysokościach nieprzekraczających 20 m, a 
więc niestwarzające szczególnych wymagań, co do typu rusztowania (obciążenie 
standardowe 150 kN/m2). 

4. Transport 

Transport według uznania wykonawcy. 

5. Kontrola, jakości wyrobów i robót 

 

5.1.1. Ściany GK: 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
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Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej
 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji  
Pionowego 

 
Poziomego 

Nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 szt. na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości
 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem nie większej 

niż 3 mm na całej 
Powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp.
 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty ko 

 

5.1.2. Ułożenie gresu 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2�m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości(dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej) 
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6. Obmiar 

Powierzchnie wykańczanych powierzchni i okładzin oblicza się w m2 na podstawie 
dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. 

7. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość montażu elementów  
- prawidłowość wykonania prac  
- pion i poziom wykonanych i zamontowanych elementów,  
- dokładność uszczelnienia,  
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
- wygląd zewnętrzny. 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  
 

8. Przepisy związane 

Uwzględniono następujące przepisy:  
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 
204 poz. 2087 jt.).  
 

- normy:  

 PN-75/B-04270 

 PN-77/67001-04 

 PN-EN 423 

 PN-EN 428 

 PN-EN 429 

 PN-EN 430 

 PN-EN 649 

 PN-EN 685 
 PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne  

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
 PN-EN 10346:2009 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki  techniczne dostawy 
 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
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 PN - 62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i żelbetowe 
 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo -wapienne. 
 PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegły 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
 PN - 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN- 72/B- 1012 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN - 75/B - 10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 PN - 79/B – 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 BN - 80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe 
 PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
 PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 
 PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe 
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
  PN - 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-89/6734-09 Sucha mieszanka tynkarska -szpachlówka 
 PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
 PN- B- 79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
 PN - B - 30020:1999 Wapno 
 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

 
- inne:  

 
 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 Instrukcje ITB 63/67 - stosowanie farb do malowania wnętrz i elewacji budynku 
 PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
 PN-EN 824:1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Określanie prostokątności 
 PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
 Katalog wyrobów Ceresit, wydanie aktualne na rok budowy 
 Katalog wyrobów Lafarge, wydanie aktualne na rok budowy 

 Katalog wyrobów Knauf, wydanie aktualne na rok budowy 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


