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SOUND INSULATION:

Rw =53 dB

FIRE RESISTANCE:

El 30

150 mm
KNAUF TYP W112

2 x12.5 mm GIPSUM BOARD GKB (GKBI)
CW PROFILE DISTANCE 600 mm*
MINERAL WOOL 80 mm MIN 35 KG/M?3

2 x12.5 mm GIPSUM BOARD GKB (GKBI)

2 x12.5 mm PLYTA GIPSKARTONOWA GKB (GKBI)
PROFIL CW 600 mm*

WELNA MINERALNA 80 mm MIN 35 KG/M3

2 x12.5 mm PLYTA GIPSKARTONOWA GKB (GKBI)

*

SPAN OF CW PROFILES 60cm - HIGHT OF THE WALL UP TO 600cm

SPAN OF CW PROFILES 40cm - HIGHT OF THE WALL MORE THAN 600cm
ROZSTAW PROFILU CW CO 60cm - WYSOKOSC SCIANY DO 600cm
ROZSTAW PROFILU CW CO 40cm - WYSOKOSC SCIANY POWYZEJ 600cm

REMARKS:

USE GKBI (GKFI) IN MOISTURE ROOMS.

THICKNESS AND DEATH WEIGHT OF MINERALWOOL ACC. TO ACCOUSTIC
REQUIREMENTS

ALL INSTALLATIONS OPENINGS WITH RESPECT TO FIRE SAFETY REQUIREMENTS

UWAGA:

OD STRONY POMIESZCZEN WILGOTNYCH STOSOWAC GKBI (GKFI).
GRUBOSC | CIEZAR WLASNY WELNY MINERALNEJ ZGODNIE Z WYM.OCHRONY
AKUSTYCZNEJ.

PROWADZENIE PRZEWODOW W SCIANIE Z UWZGL. WYMAGAN P.POZ,
UWZGLEDNIAC ODDZIELENIA P.POZ!
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