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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH,
WYKONCZENIOWYCH | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W PROJEKCIE
REMONTU ORAZ ARANZACJI WNETRZ
ISTNIEJACEGO LOKALU USLUGOWEGO PRZY
UL. CHALUBINSKIEGO 9/9A W WARSZAWIE

KODY CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek

45410000-9 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45421141-4 Instalowanie przegroéd

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45440000-3 Tynkowanie, Gladzie gipsowe, Roboty malarskie

45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne $cian i stropow

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
prac remontowych ogolnobudowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych w projekcie
remontu oraz aranzacji wnetrz istniejgcego lokalu ustugowego przy ul. Chatubinskiego 9/9a w
Warszawie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.3.1. Zakres robot obejmuje:

Parter:

o Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

o Rozbiodrka istniejgcych scian dziatowych

o demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia wnetrz i instalacji (w tym elektrycznych i
wod.-kan.)

e skucie warstw istniejgcych ptytek ceramicznych

e przetozenie instalacji wod.-kan. i wentylacyjnych innych najemcéw i mieszkancow
budynku przy ul. Chatubinskiego 9 i 9/9A przechodzgcych przez remontowy lokal wraz z
zas$lepieniem powstatych otworow

¢ Montaz Scian dziatowych z ptyt GK, szpachlowanie

e Wymiana i przetozenie grzejnikow — uktadanie nowych rur systemu C.O. wraz z
podtgczeniem do istniejgcych piondw

e Naprawa istniejgcych tynkéw, uzupetnianie ubytkow, lokalne szpachlowanie, naprawa

bruzd po instalacji elektrycznej

Malowanie dwukrotne z gruntowaniem— sciany nowe i istniejgce oraz sufity

Naprawa posadzki ze szlichty betonowej

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujgcej

Szlifowanie, gruntowanie i malowanie wylewki samopoziomujgcej

Uktadanie ptytek gresowych na podtodze i Scianach w grupie toaletowej, pomieszczeniu

porzgdkowym i kuchni

e Bialy montaz w grupie toaletowej, pomieszczeniu porzgdkowym wraz dostosowaniem
istniejgcych przytgczy do projektowanego wyposazenia

e Montaz drzwi wewnetrznych w grupie toaletowej, pomieszczeniu porzgdkowym i kuchni
e Montaz grzejnikow, regulacja systemu C.O.

Piwnica:

Montaz grzejnikéw, regulacja systemu C.O.

1.3.2. Zakres prac obejmuje:

e opracowanie dokumentacji warsztatowej dla czesci zadania
e projekt organizacji placu budowy, projekt montazu
e wykonanie rob6t wymienionych w pkt 1.3.1
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e transport elementéw budowlanych na plac budowy,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.3.3. Roboty towarzyszgce
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi

zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét. Obstuga
geodezyjna nalezy do Wykonawcy robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogodlne.

Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej ST

Dokumenty zwigzane — dokumenty okre$lajgce wymagania bezposrednio i posrednio
przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.

e Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zalecenia producenta.

2. Materialy i wykonanie

2.1.Demontaz istniejgcych scian i elementéw wnetrza.

Nalezy zdemontowac i / lub rozebraé:

- istniejgce Sciany wewnetrzne wg rysunku planu, sciany z ptyt GK i czesciowo murowane

- istniejgce grzejniki i ztozy¢ w piwnicy do pdzniejszego wykorzystania

- istniejgce rury systemu C.O. wraz z odcieciem przytgcza do systemu grzewczego budynku
mieszkalnego Chatubinskiego 9/9A

- istniejgca stolarke drzwiowg drewniang (jedne drzwi do ewentualnego wykorzystania w
piwnicy)

- istniejgca instalacje elektryczng, oprawy oswietleniowe, wytgczniki i gniazdka (cata
instalacja elektryczna zostanie wymieniona na nowg w ramach oddzielnej umowy)

2.2.Nowe sciany w suchej zabudowie GK

Nalezy wykona¢ nowe $ciany systemowe na konstrukcji z profili zimno gietych z oktadzing z
piyt karton-gipsowych GK (marka referencyjna Knauf) o grubosciach:

- 5,5cm, ptytowanie pojedyncze, wetna mineralna gr 3cm g.50kg/m3, konstrukcja stalowa

- 7,5cm, ptytowanie podwajne, wetna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB - przedscianka
- 10cm, ptytowanie podwdjne, wetna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB (Kanuf W112)
- 15cm, ptytowanie podwadjne, wetna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =53dB (Kanuf W102)
- 30cm, ptytowanie podwodjne, wetna mineralna gr 5cm g.50kg/m3, Rw =52dB (Kanuf W114)

Wszystkie $cianki wedtug zatgczonych rysunkéw projektu.

Materiaty:
- profile zimnogiete UA, UW, CW szer. 50mm, 75mm i 100mm
- ptyty GKB 2 x1,25mm
- ptyty z wetny mineralnej min 50kg/m3 grubosci 50mm
- wkrety do ptyt GKB
- kleje gipsowe, masy szpachlowe
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- tasmy spoinowe
- uszczelki obwodowe
- akcesoria dodatkowe — kotki rozporowe

Scianki prostopadte do szklanej fasady frontowej, typu W102, W112 i gruboséci 5,5 nalezy
wykonac¢ do wysokosci 220cm z profili typu UA (drzwiowe) gdyz na nich postawione zostang
naswietla wys. 90cm.

Pozostate Scianki GK nalezy wykonac¢ wedtug zeszytow technicznych Knauf, wysokosc 270 i
300cm (wg rysunku projektu).

Prace zwigzane z wykonaniem scian GK nalezy skoordynowac z projektem i wykonaniem
instalacji elektrycznych i C.O. W trakcie wykonywania scian nalezy pozostawi¢ jedng strone
otwartg w celu poprowadzenia przewodow w scianach GK przez ekipy elektryczne.

Po wykonaniu konstrukcji $cian nalezy je wykonczy¢ masg szpachlowa, zagruntowac i
dwukrotnie pomalowa¢ farbg biatg lateksowa.

2.3.Instalacje C.O.

Nalezy wykona¢ nowe podtgczenia grzejnikow. Przewody nalezy prowadzi¢ w grubosci
szlichty posadzki parteru.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polipropylenu, stabilizowanych
mechanicznie wktadkg aluminiowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ PURMO z
podigczeniem dolnym i odpowietrznikiem nabowym. Zawory grzejnikowe termostatyczne z
podwdijng regulacja typ HERZ TS-90-V oraz grzejnikowe zawory odcinajace.

Rozmiary grzejnikéw wg rysunku projektu:

- wzdtuz szklanej fasady od stronu ul. Nowogrodzkiej — wys. 30cm, grubos¢ 15cm, szerokosc¢
140cm, stojgce na posadzce

- pozostate pom. - wys. 60 i 90cm, grubos¢ 10cm, szerokos¢ 100,120 i 140cm, wiszgce

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEt NOSPRAWNYCH:
Pokretta regulacyjne zaworéw grzejnikowych nalezy zamontowac na wysokosci min 30cm od
posadzki

2.4.Posadzki

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH:

Istniejgce posadzki wymagajg renowacji i dostosowania do obstugi 0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Nalezy wykona¢ nowe posadzki tak by unikngc:

- progéw wyzszych niz 5mm

- pekniec i szpar dylatacyjnych o szerokosci powyzej 5mm i szeroko$ci powyzej Smm

- elementow wystajgcych z posadzki (odboje drzwi)

- powierzchni $liskich

Nalezy wykona¢ nowg warstwe wierzchnig posadzki na parterze i piwnicy poprzez:

- oczyszczenie

- uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawg Ceresit CX 5 (lub zamiennik o nie gorszych
parametrach)

- zagruntowanie dwukrotne
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- wykonanie wylewki samopoziomujgcej grubosci min 5mm max 50mm — zaprawa
samopoziomujgca CERESIT CN 76 (lub zamiennik o nie gorszych parametrach)
- pokrycie wylewki farbg

o parter - epoksydowg Ceresit CF 43, wykonczenie potmatowe gtadkie

e piwnica — epoksydowa farbg garazowg w kolorze jasno-szarym RAL 7035

UWAGA:

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej i pokrycie jej farbg epoksydowg nalezy wykonaé
Scisle wedtug karty katalogowej materiatu po uprzednim sprawdzeniu i skonsultowaniu z
producentem technologii wykonania tych prac.

2.5.Renowacija scian istniejacych

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH:

W celu dostosowanie istniejgcych scian dla oséb niepetnosprawnych w tym niedowidzgcych
nalezy istniejgce sciany pozbawi¢ elementow niebezpiecznych i takich, o ktére mozna
zaczepi¢ ubraniem lub skaleczy¢ dton.

Wszystkie narozniki i krawedzie $cian nalezy wykonczy¢ listwami aluminiowymi zlicowanymi
z powierzchnig Scian.

Na istniejgcych scianach nalezy:
- miejscowo zeskrobac tuszczacy sie farbe
- naprawi¢ ubytki,
- miejscowo wyrownacé razgce nierédwnosci scian za pomocg szpachli o gramaturze podobnej
do naprawianej sciany
- pomieszczenie porzagdkowe ewentualnie uzupetni¢ nieréwnosci wynikajgce ze skuwane;j
glazury za pomocg ptyt GK mocowanej bezposrednio do sciany
- odkurzy¢ i zagruntowac
- pomalowaé dwukrotnie farba:
e Sciany parteru - biatg lateksowg matowg
 Sciany piwnicy - biatg akrylowg satynowa

2.6.Renowacja sufitow istniejacych

Na istniejgcych sufitach nalezy:

- miejscowo zeskrobac tuszczacg sie farbe

- nhaprawi¢ ubytki,

- odkurzy¢ i zagruntowac

- pomalowaé dwukrotnie farba:
e Sufit parteru - bialg lateksowg matowa
e Sufit piwnicy - biatg akrylowg satynowg

2.7.Grupatoaletowa

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH:

Nalezy wykonac grupe toaletowg skfadajgca sie z dwoch niezaleznych pomieszczen ubikacji
damskiej i meskiej przystosowanych do obstugi przez osoby niepetnosprawne w tym
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Nalezy wykonac¢:
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- projektowane $ciany w systemie GK wg pkt 2.3

- umieszczenie w $cianach instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej poprzez dostosowanie
(w tym przesuniecie) istniejgcych przytgczy z rur polipropylenowych oraz odptywow
kanalizacyjnych umywalek i ubikacji

- montaz systemu stelazy wod-kan (typu ,,Geberlt”) pod ubikacje dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych w grubosci $cian typu W114

- utozenie ptyt wiokno-cementowych Cembrit True, 1220x3040mm, grubos¢ 8mm, kolor 302
Vesuv do wysokosci 2,40m, wedtug rysunku wykonawczego

- wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej dwusktadnikowej uktadanej w 2 warstwach

- dwukrotne pomalowanie $cian powyzej wys. 2,40m i sufitow farbg lateksowg biatg satynowg
wraz z gruntowaniem.

- w pomieszczeniach WC montaz umywalek dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych z
odprowadzeniem sciekéw poprzez syfon umywalkowy ukryty w grubosci scian W114 i
istniejgcej murowanej

- w pomieszczeniach WC montaz poprzeczek i uchwytéw opuszczanych dostosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych (w tym montaz odpowiednich profili UA w scianach GK typu W114),
systemowe INOX.

- montaz dyspenserow mydta oraz papieru toaletowego i recznikow papierowych, INOX wg
projektu wykonawczego

2.8.Stolarka drzwiowa

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Drzwi nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego obstuge przez osoby niepetnosprawne:
- szerokos¢ min 90cm

- brak progéw

- brak odbojéw na podtodze

- samozamykacze

- wysokos$c¢ klamki 105cm

Nalezy zamontowac¢ drzwi do WC, pom porzadkowego, pokoju $niadan i archiwum w piwnicy:
- wymiary:
e piwnica - wymiary 80x210 w Swietle przejscia (nie wliczajgc klamki)
e parter — drzwi do pom porzgdkowego - wymiary 60x210 w Swietle oscieznicy
e parter - wymiary 90x210 w Swietle przejscia (nie wliczajgc klamki)
- konstrukcja drewniana
- laminowane na kolor RAL 7024
- jednoskrzydtowe
- 3 zawiasy INOX
- obejmujgce z opaskami w kolorze RAL 7024
- uszczelkowane
- z otworami wentylacyjnymi prostokatnymi
- okucia o prostej formie INOX

2.9.Wyréwnanie poziomu chodnika przed wejsciem do lokalu, montaz
uchwytu nalogo

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH:

W celu umozliwienia wjazdu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozku
inwalidzkim oraz osobom niedowidzgcym do lokalu nalezy wykona¢ wyréwnanie poziomu
chodnika do poziomu posadzki w lokalu.
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W celu odpowiedniego oznakowania wejscia do lokalu oraz uniemozliwienia potknigcia sie na
chodniku nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod logo Fundacji.

Nalezy wykonac:
- Wyréwnanie chodnika:
o Z kostki brukowej gtadkiej o powierzchni nie $liskiej podczas zmoczeniu,
¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 8%.
¢ podbudowe wyréwnania nalezy wykonaé poprzez demontaz istniejgcych piyt
chodnikowych i wykonanie podmurdwki betonowe;.

- montaz konstrukcji wsporczej pod logo:

e rama z profilu INOX kwadratowego
wypetnienie ramy z szyby klejonej hartowanej 4.4.1 w uchwytach z profili typu L,
logo naklejona na szybe,
podswietlenie typu LED w gérnym pochwycie konstrukcji,
konstrukcja zamocowana do podfoza chodnika za pomocg marek stalowych
przykreconych do podtoza i (wraz z wykonaniem uszczelnienia)

2.10. Inne materiaty

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.11. Gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw wykonanych na miejscu budowy, w wytworni i wyrobow dostarczanych na plac
budowy.

3. Sprzet

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykonac przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego
sprzetu umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach nieprzekraczajgcych 20 m, a
wiec niestwarzajgce szczegolnych wymagan, co do typu rusztowania (obcigzenie
standardowe 150 kN/m2).

4. Transport

Transport wedtug uznania wykonawcy.

5. Kontrola, jakosci wyroboéw i robét

5.1.1. Sciany GK:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunkull

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii _ ) w dokumentacji
prostejl] Pionowego Poziomego
Nie wigksza niz 2 mm Nie wieksze niz 1,5 | Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie mm i ogétem nie i ogétem nie wigkszej na diugosci taty ko

wiekszej niz 2 szt. na

wiecej niz3 mm w

niz 3 mm na catej

Powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami
itp.O

catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokoscill

5.1.2. Utozenie gresu

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugo$ci
2[1m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci(dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do
1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej)
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6. Obmiar

Powierzchnie wykanczanych powierzchni i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle scian w stanie wykonczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢é montazu elementéw

- prawidtowos¢ wykonania prac

- pion i poziom wykonanych i zamontowanych elementéw,

- doktadnos¢ uszczelnienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
- wyglad zewnetrzny.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

8. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2087 jt.).

- normy:
PN-75/B-04270
PN-77/67001-04
PN-EN 423
PN-EN 428
PN-EN 429
PN-EN 430
PN-EN 649

PN-EN 685

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym
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PN - 62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.

PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegty

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN - 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 75/B - 10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN - 80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-89/6734-09 Sucha mieszanka tynkarska -szpachlowka

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN- B- 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN - B - 30020:1999 Wapno

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

- inne:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje ITB 63/67 - stosowanie farb do malowania wnetrz i elewacji budynku

PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Okreslanie prostokgtnosci
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie aktualne na rok budowy

Katalog wyrobow Lafarge, wydanie aktualne na rok budowy

Katalog wyrobow Knauf, wydanie aktualne na rok budowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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